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Primer de Silano  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                           Substitui :  00/00/0000 

Descrição do 
Produto  

O Primer de Silano é usado para promover a adesão da fita 3M VHB 4972  ao 
vidro no sistema Structural Glazing.  

Propriedades 
Físicas Típicas e 
Características 

 Observação: Os seguintes dados e informações técnicas devem ser 
considerados apenas representativos ou típicos e não devem ser usados 
para propósitos de especificação. 

De Desempenho   
Sólidos: Aproximadamente 5% 

Cor:  Transparente 

Flashpoint: - 20 °C 

Rendimento: 15 m2 / l - aproximadamente 

Viscosidade: 35 +/- 5 cps 

 

Embalagem: 
 

Frasco com 200 ml. 

Técnicas 
de Aplicação 

Preparação da Superfície: A superfície do substrato deverá ser limpa 
esfregando-se um pano limpo e que não solte fiapos, embebido com álcool 
isopropílico. 
 
Aplicação:   

1- Agite o Primer de Silano antes de usar.  
 
2- Aplique, sobre o substrato limpo e seco, uma camada fina e uniforme 

de primer, usando somente a quantidade necessária para cobrir a 
superfície.  

 
3- Passe um pano seco para remover o excesso e observe se o vidro  está 

esbranquiçado, caso sim, passe novamente o pano seco até remoção 
do esbranquiçado. 

 
4-  Então aplique a fita VHB 4972, seguindo o manual técnico de 

aplicação da 3M 
 
Limpeza:  Caso seja necessária a remoção total do Primer de Silano, passe 
um pano embebido em álcool isopropílico.  

  Dados  Técnicos                                       Dezembro/2009 
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Primer de Silano 

Prazo de 
Validade: 

Um ano,  a partir da data de recebimento, desde que as seguintes condições 
sejam atendidas: 
 
• Que o Primer seja mantido na sua embalagem original. 
• Que seja transferida da embalagem original para a de utilização, somente 

a quantidade necessária para uso. 
• Que a embalagem original seja mantida hermeticamente fechada para 

evitar evaporação. 
 
 

Notas 
Importantes  

A 3M do Brasil Ltda. garante esses produtos por um período de 1 ano, desde 
que armazenado à temperaturas inferiores a 30 ºC e na embalagem original. 
 

 Alguns fatores podem afetar o desempenho e as características dos produtos 
3M em determinadas aplicações. Recomendamos que todos os produtos sejam 
previamente testados pelo cliente antes de sua utilização . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3M                                             Serviço de Atendimento                             Informações:    
Fitas e Adesivos Industriais                                ao Cliente : 0800 - 15277                           Consulte o Serviço Técnico  
3M do Brasil Ltda.                                                                                                                          (0xx19) 3838-7295     
Anhanguera Km 110,                                                                                                                 ou (0xx19) 3838-7592 
CX Postal 123, Campinas S.P.  
13001 – 970 
 

 
 


